
ПЛАВИЛЬНА 
УСТАНОВКА 
ДЛЯ БІТУМНИХ 
БОЧОК



Плавильна установка для бітумних бочок — це надійне, 
високоефективне, компактне та екологічно чисте рішення для 
систем транспортування бітуму.

ПЛАВИЛЬНА УСТАНОВКА 

ДЛЯ БІТУМНИХ БОЧОК

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Залежно від моделі можна завантажити 20-30 бочок.

Також використовується для плавлення інших видів в’яжучих 
у всій стандартній бочковій тарі.

Бітумний насос із спіральною шестернею, що підігрівається 
термальним маслом, і фільтр інтегровані в систему.

Гідравлічна система підйому забезпечує легке та швидке 
завантаження бочок.

Конструкція нагрівальних спіралей 
високої потужності забезпечує швидке 
плавлення.

Завдяки ізоляції товстою мінеральною 
ватою та листовим алюмінієм втрати 
тепла зведені до мінімуму.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Додатково: безперебійна робота завдяки системі індикатора рівня.

Додатково: плавильний агрегат із вбудованою маслонагрівальною
станцією із компактним дизайном на одному шасі можуть 
транспортуватися за допомогою 40-футового контейнера з 
відкритим верхом.
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ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

30 бочок

20 бочок

3 x 10 = 30 бочок.
Продуктивність 6-9 т/год, залежно від умов навколишнього 
середовища. Транспортування в 1 х 40-футовому контейнері 
або в 1 стандартній фурі.

3 x 10 = 30 бочок.
Продуктивність 6-9 т/год, залежно від умов 
навколишнього середовища. Транспортування
в 1 х 40-футовому контейнері або в 1 стандартній 
фурі.
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ОГЛЯД ПРОДУКТУ – БЛОК-СХЕМА



КОНТАКТИ

italmachinery.com.ua

sales@italmachinery.com.ua

+38 (067) 371 61 61

+38 (067) 801 77 00

+38 (096) 449 32 08

+38 (067) 271 61 61

facebook.com/italmachinery

@italmachinery

Ital Machinery
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